鲁环监表〔2022〕14号
关于鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司硅酸铝（陶瓷）耐火纤维生产线技改项目

环境影响报告表的审批意见

鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410423050896677G）报送的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司硅酸铝（陶瓷）耐火纤维生产线技改项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、该项目建设地址位于鲁山县产业集聚区北区，兴工路与中心路交叉口西南角，项目为改建项目，以焦宝石为原料，采用破碎、熔融、甩丝、收棉、针刺、固化、切割、包装生产工艺，年生产2000吨硅酸铝（陶瓷）耐火纤维，不增加生产产能。项目占地面积3600平方米，总投资2000万元，其中环保投资38万元。
二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1. 废气污染防治措施：破碎机、提升机、炉前料仓、电阻炉散发的颗粒物经袋式除尘器处理后废气经1根15m排气筒排放；集棉室、针刺机散发的粉尘经三级洗涤沉降过滤室净化处理后废气经1根15m排气筒排放。

2.废水污染防治措施：设置1套循环水系统，用于处理电阻炉的冷却水，冷却水循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，定期补充不外排；生活污水排入厂区现有化粪池，经化粪池处理后排入集聚区北区污水管网，再进入集聚区北区污水处理厂。

3.噪声污染防治措施：通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施确保噪声达标排放。

4.固废污染防治措施：破碎机、提升机、炉前料仓、电阻炉除尘器回收的颗粒物返回生产流程；集棉室、针刺机除尘器回收的粉尘经室内自然干化后，返回生产流程，不外排；生活垃圾收集后送至集聚区垃圾中转站处理；废润滑油由专用塑料桶收集后，暂存于现有危废暂存间，再交有资质的单位处置。
五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。
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